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注1．電線の接続は、電源の接地相を必ずＳ相に接続してください。
　　 アース端子は、元電源線径と同等、あるいはそれ以上の電線を用いて必ず接続してください。
注2．指定なき電線はロボトップ0.75㎟を使用しています。
注3．
　　　元電源線径　CV　2.0㎟以上
　　　
　　　3φ,AC200V　IV　3.5㎟以上

注4．接点容量はAC250V:7.5A、DC30V:5A以下で使用してください。
注5．緑（アース）線は、機器取付板へ接続しています。
注6．Y21-Y23間は、異常発生時もしくは本体電源OFF時に導通あり。
　　 Y22-Y23間は、本体電源ON時かつ異常未発生時に導通あり。
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提シーケンス（１）

M852-114-0204

RL-500(W)

記号 品名（説明）

端子台端子

制御機器端子○

θ
M

SA サージアブソーバ

X… リレー

SW… スイッチ

F… ヒューズ（５Ａ）

T… タイマ

MC… …用電磁接触器

MS… …用電磁開閉器

RL-500(W)

電気ヒータ 2.50kW

送風機 0.40kW

操作回路 0.60kVA

総電気容量 3.83/3.76kVA

設備電力 3.10kW

N6

/シーケンス2.B1

P0BC1:P0

/シーケンス2.A1

P13

/シーケンス2.B1

ELCB… 漏電遮断器（過電流保護装置付き）
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電源の接続は電源の接地相を必ずS相に接続してください。
アース端子は必ず接続してください。（D種接地工事以上）
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注1.

注1．両扉仕様にのみあります。
注2．Y21-Y23間は、異常発生時もしくは本体電源OFF時に導通あり。
　　 Y22-Y23間は、本体電源ON時かつ異常未発生時に導通あり。
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