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（１）調達物品名 

   自動ジェット式超音波洗浄装置一式  

 

（２）設置場所 

   中央材料室 洗浄室 

  

（３）構成内訳 規格 数量 

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 S-8668 ｰ EW01060 他 

１．本体 

1-1 ｳｫｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ Ｓ－8668－ＥＷ01060 

※ 電気加温式、高速処理（予熱ﾀﾝｸ付）ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｱ仕様 

GWD86 ２式 

1-2 ﾗｯｸ用台車 8666・8668・88 用（ﾄﾞﾚｰﾝ付） 6020720171 ５式 

1-3 洗浄ﾗｯｸ 4 段 8668 用 MDR 6027558301 ２式 

1-4 洗浄ﾗｯｸ 5 段 8666 用 MDR 6028662001 ２式 

1-5 ｺﾝﾃﾅ用ﾗｯｸ 8668 用 MDR 6028700401 １式 

1-6 ﾀﾞﾋﾞﾝﾁ洗浄用ﾓｼﾞｭｰﾙ Xi86 6001248501 １式 

1-7 ｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ用ﾁｭｰﾌﾞ LJP-MW12040 ２式 

1-8 ｳｫｯｼｭﾓﾆﾀｰ 内腔用ﾎﾙﾀﾞｰ 503865000 １式 

1-9 MIS ﾓｼﾞｭｰﾙＩ型 8668 用 本体 MIS8668/88-002 １式 

1-10 ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄｻﾎﾟｰﾄ 12 ｺﾈｸｼｮﾝ 8666・8668・88 用 504195975 １式 

1-11 MIS（管状器具用）ﾊﾟｲﾌﾟ 12 ｺﾈｸｼｮﾝ 

8666・8668・88 用 

6002300401 １式 

1-12 蓋付ﾛﾝｸﾞﾌｧﾝﾈﾙ 503346200 12 式 

1-13 ｼﾘｺﾝﾎｰｽ 4 本用ﾎﾙﾀﾞｰ 503298701 ２式 

1-14 ﾏﾙﾁｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝﾊﾞｰ LJP-SM6001153001 １式 

1-15 排気ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ Φ150 LJP-GSJP6004 ２式 

1-16 RO 用 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ 15A 502589000 ２式 

1-17 WD 用完了ﾌﾞｻﾞｰｷｯﾄ LJP-GSJP6001339601 ２式 

1-18 器材用バスケット DIN 480×250×50ｍｍ LJP-H7501689 24 式 

1-19 搬入据付試運転調整（運送・必要範囲のｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ） ZSMONTIC01 １式 

 

※ 詳細は別紙 10－２参照 

 

（４）納品期限 

令和８年１月 31 日 

 

 


